


Эффективно защищает деревянные 
поверхности внутри бань и саун в 
условиях высоких температур и ци-
клического увлажнения. Обеспечива-
ет долговременную защиту от гниения, 

дереворазрушающих, деревоокрашивающих и 
плесневых грибов. Содержит воск, который при-

даёт покрытию водо- и грязеотталкивающие свойства.
Предназначен  для обработки стен, потолков, скамей, дверей, пере-
городок, обшивок и других строганых, пиленых или бревенчатых 
деревянных поверхностей в раздевалках, парильных, моечных 
(кроме полка и пола).

Лак-Антисептик для Бань и Саун 
Влагостойкий

Состав 	 акриловая дисперсия, воск, вода, 
	 специальные добавки
Высыхание 	 1 час (каждого слоя) 
Фасовка 	 0,9; 2,5 кг 
Хранение 	 24 месяца
Морозостойкость 	 до 5 циклов замораживания-оттаивания
Расход*	 при нанесении в один слой – 1 кг на 14–16 м²

* Зависит от способа нанесения, впитывающей способности, типа, состояния 
	 и структуры древесины
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Образует износоустойчивое высокопрочное по-
крытие. Устойчив к воздействию влаги и бытовых 
моющих средств. Отличается хорошей эластично-
стью; быстро сохнет. 
Предназначен для защиты и декоративной от-
делки паркетных (в том числе паркетная доска) и 
деревянных полов, а также для отделки деревян-
ных поверхностей (мебели, дверей, окон, лестниц 
и т.п.), эксплуатируемых внутри помещений.

Лак Паркетный 
Износостойкий

Состав 	 акриловая дисперсия, полиуретановая дисперсия, 
	 специальные добавки, воск, вода
Высыхание 	 1 час (каждого слоя). Начало эксплуатации покрытия 
	 в щадящем режиме через 12 часов. 
	 Полная физическая и химическая прочность 
	 покрытия достигается через 7 суток
Фасовка 	 5 кг 
Хранение 	 24 месяца
Морозостойкость 	 до 5 циклов замораживания-оттаивания
Цветовая гамма 	 глянцевый, полуматовый
Расход*	 при нанесении в один слой – 1 кг на 10–14 м²

* Зависит от способа нанесения, впитывающей способности, типа, состояния 
	 и структуры древесины
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Б И О -  и  О Г Н Е З А Щ И ТА

Переводит  древесину в трудногорю-
чий, трудновоспламеняемый материал 
в соответствии с I группой огнезащит-
ной эффективности по ГОСТ 16363-98. 
Обеспечивает длительную защиту 
от плесени, грибка и насекомых. Средний срок 
биозащиты – 20 лет (под навесом). 
Предназначен для эффективной защиты неокра-
шенных деревянных поверхностей, эксплуати-
руемых внутри помещения и на открытом воздухе 
(под навесом).

Огнебиозащитный Cостав I гр. 
(с индикатором нанесения) ББ-11

Состав 	 водный раствор антисептиков и антипиренов
Высыхание 	 30 минут (полное высыхание) 
Фасовка 	 5; 10 кг 
Хранение 	 36 месяцев
Морозостойкость 	 не морозостойкий
Цветовая гамма 	 красный
Расход*	 при нанесении в один слой:	
	 для обеспечения трудногорючей древесины – 410 г/м2;
	 для биозащиты древесины: 
	 • при глубокой пропитке 30–60 л/м3, 
	 • при нанесении кистью 250–350 г/м2

* Зависит от способа нанесения, впитывающей способности, типа, состояния 
	 и структуры древесины

Переводит древесину в трудновоспла-
меняемый материал в соответствии 
со II гр. огнезащитной эффективности 
по ГОСТ 16363-98. Обеспечивает дли-
тельную защиту от плесени, грибка и 
насекомых. Средний срок биозащиты – 20 лет 
(под навесом). 
Предназначен для эффективной защиты неокра-
шенных деревянных поверхностей, эксплуатируе-
мых внутри помещения и на открытом воздухе 
(под навесом).

Огнебиозащитный 
Состав II гр. ББ-11

Состав 	 водный раствор антисептиков и антипиренов
Высыхание 	 30 минут (полное высыхание) 
Фасовка 	 5; 10 кг 
Хранение 	 36 месяцев
Морозостойкость 	 не морозостойкий
Цветовая гамма 	 бесцветный
Расход*	 при нанесении в один слой:
	 для обеспечения трудновоспламеняемой 
	 древесины – 140 г/м2;
	 для биозащиты древесины: 
	 • при глубокой пропитке 40–80 л/м3, 
	 • при нанесении кистью 350–500 г/м2

* Зависит от способа нанесения, впитывающей способности, типа, состояния 
	 и структуры древесины
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Уничтожает насекомых-древоточцев, предотвра-
щает биопоражение. Значительно увеличивает 
срок службы обработанной древесины (25–50 лет). 
(Класс  III–VIII по ГОСТ 20022.2). 
Предназначен для длительной защиты неокра-
шенных деревянных поверхностей, эксплуати-
руемых внутри помещения и на открытом воздухе 
(под навесом).

Биоцидный
Состав ФБС-255

Состав 	 неорганические соли, специальные добавки, вода
Высыхание 	 30 минут (полное высыхание) 
Фасовка 	 5; 10 кг 
Хранение 	 5 лет
Морозостойкость 	 не морозостойкий
Цветовая гамма 	 бесцветный
Расход*	 cуммарный при нанесении кистью, валиком, 
	 распылителем 250–300 г/м2;
	 при вымачивании 40–70 кг/м3

* Зависит от способа нанесения, впитывающей способности, типа, состояния 
	 и структуры древесины
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Обеспечивает длительную защиту древесины 
от плесени, грибка и  насекомых-древоточцев. 
Значительно увеличивает срок службы обра-
ботанной древесины (20–50 лет) (Класс I–ХIII по 
ГОСТ 20022.2). Сохраняет защитные свойства 
при взаимодействии с влагой, устойчив к вы-
мыванию. 
Предназначен для длительной защиты неокра-
шенных деревянных поверхностей, эксплуатируе-
мых внутри помещения и на открытом воздухе, в 
непосредственном контакте с влажным грунтом.

Трудновымываемый Антисептик 
Атмосферостойкий Глубокого  
Проникновения ХМФ-БФ

Состав 	 неорганические соли, специальные добавки, вода
Высыхание 	 30 минут (полное высыхание) 
Фасовка 	 5; 10 кг 
Хранение 	 24 месяца
Морозостойкость 	 не морозостойкий
Цветовая гамма 	 зеленоватый оттенок
Расход*	 cуммарный при нанесении кистью, валиком, 
	 распылителем 250–300 г/м2;
	 при вымачивании 40–70 кг/м3

* Зависит от способа нанесения, впитывающей способности, типа, состояния 
	 и структуры древесины

в осстано      в ление     
Д Р Е В Е С И Н Ы

Возвращает древесине естественный цвет. Эф-
фективно очищает от плесени, грибка и синевы. 
Повышает сортность и увеличивает срок службы 
древесины.
Предназначен для очистки поражённых участ-
ков древесины от поверхностных плесневых, 
деревоокрашивающих и дереворазрушающих 
грибов, а также для отбеливания деревянных 
поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных 
условиях и внутри помещений. 

Средство для Отбеливания 
Древесины Очищающее

Состав 	 водный раствор, содержащий активный хлор
Фасовка 	 1; 10 кг 
Хранение 	 6 месяцев
Морозостойкость 	 не морозостойкий
Расход*	 100–200 г/м2

* Зависит от способа нанесения, впитывающей способности, типа, состояния 
	 и структуры древесины

Эффективно защищает древесину от гниения, 
поражения дереворазрушающими и деревоокра-
шивающими плесневыми грибами, насекомыми-
древоточцами, водорослями, мхами, лишайни-
ками на срок до 8 месяцев. Не изменяет цвет и 
структуру древесины; не препятствует её даль-
нейшей обработке.
Предназначен для защиты свежевыпиленных 
лесо-, пиломатериалов на период транспортиров-
ки и хранения, объектов деревянного домострое-
ния на период строительства, паллет, используемых при хранении и 
транспортировке пищевых продуктов.

Антисептик Консервирующий 
(концентрат)

Состав 	 соли органических и неорганических кислот 
	 и оснований, вода
Высыхание 	 24 часа (полное высыхание) 
Фасовка 	 5 кг 
Хранение 	 24 месяца
Морозостойкость 	 до 5 циклов замораживания-оттаивания
Расход	 100–200 г/м² (концентрат 1:19)
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Обладает хорошей пластичностью, заполняющей 
способностью и малой усадкой. Образует матовое 
влагостойкое прочное покрытие. Отличается высо-
кой адгезией к древесине; хорошо шлифуется. 
Предназначена для заполнения и выравнивания 
трещин, устранения неровностей, дефектов раз-
личных деревянных поверхностей, ламината, 

шпона, ДСП перед последующей окраской ВД и ОР лакокрасочными 
материалами. Может применяться в качестве финишной шпатлевки 
как в помещениях с повышенной влажностью, так и снаружи по-
мещений.  

Шпатлёвка по Дереву 
Влагостойкая Латексная

Состав 	 акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, 
	 специальные добавки, вода
Высыхание 	 3 часа (полное высыхание) 
Фасовка 	 0,2; 0,4; 0,75 кг 
Хранение 	 24 месяца
Морозостойкость 	 до 5 циклов замораживания-оттаивания
Цветовая гамма 	 белый, берёза, дуб, бук, лиственница, сосна, махагон
Расход*	 при нанесении в один слой (1 мм) – 1 кг на 1 м²

* Зависит от способа нанесения, впитывающей способности, типа, состояния 
	 и структуры древесины

эмпилс

РА З Д Е Л  8

ШП  АТ Л ЁВ  К И
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Износоустойчивая, экономичная при расходо-
вании.
Предназначена  для покрытия окрашенных и 
неокрашенных полов и других деревянных по-
верхностей внутри помещений (дерево, ДСП, ДВП 
и другие поверхности).

Эмаль ПФ-266
для Пола

Состав 	 алкидный лак, пигменты, наполнитель, растворитель,
	 специальные добавки
Высыхание 	 24 часа (каждого слоя) 
Фасовка 	 1,9; 2,7 кг 
Хранение 	 24 месяца 
Цветовая гамма 	 жёлто-коричневая, красно-коричневая
Расход*	 при нанесении в один слой 150–180 г/м2

* Зависит от цвета эмали, типа и состояния поверхности

Г Р У Н Т О в ки

Э М А Л И
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Обеспечивает высокую адгезию к 
основанию, предупреждает отслаива-
ние эмалей, защищает от коррозии.
Предназначена  для грунтования ме-

таллических и деревянных поверхностей под 
покрытия различными эмалями.

Грунтовка
ГФ-021

Состав 	 алкидный лак, пигменты, наполнитель, растворитель,
	 специальные добавки
Высыхание 	 24 часа (каждого слоя)
Фасовка 	 0,9; 2,2; 3 кг 
Хранение 	 24 месяца
Цветовая гамма 	 красно-коричневая
Расход	 при нанесении в один слой 60–100 г/м2

Атмосферостойкая, образует блестящее 
глянцевое покрытие, обеспечивает вы-
сокую адгезию, устойчива к изменению 
температуры от -50 °С до +60 °С.

Предназначена для окраски деревянных, ме-
таллических и других поверхностей, подвер-
гающихся атмосферным воздействиям, и для 
окраски внутри помещений (оконные рамы, 
двери, ДСП, ДВП).

Эмаль
ПФ-115

Состав 	 алкидный лак, пигменты, наполнитель, растворитель,
	 специальные добавки
Высыхание 	 24 часа (каждого слоя)
Фасовка 	 0,9; 1,9; 2,7 кг 
Хранение 	 24 месяца
Цветовая гамма 	 белая, голубая, зелёная, серая, чёрная, ярко-зелёная
Расход*	 при нанесении в один слой 30–140 г/м2

* Зависит от цвета эмали, типа и состояния поверхности

Атмосферостойкая, образует матовое 
покрытие, обеспечивает высокую ад-
гезию, устойчива к изменению темпе-
ратуры от -50 °С до +60 °С.

Предназначена  для окраски деревянных, метал-
лических и других поверхностей, подвергающих-
ся атмосферным воздействиям, и для окраски 
внутри помещений (оконные рамы, двери, ДСП, 
ДВП и другие поверхности).

Эмаль
ПФ-115 Матовая

Состав 	 алкидный лак, пигменты, наполнитель, растворитель,
	 специальные добавки
Высыхание 	 24 часа (каждого слоя) 
Фасовка 	 0,9; 2,2; 2,7 кг 
Хранение 	 24 месяца
Цветовая гамма 	 белая
Расход	 при нанесении в один слой 140–200 г/м2

* Зависит от цвета эмали, типа и состояния поверхности

Отличается высоким блеском, твердостью по-
крытия, высоким сцеплением с лакируемой по-
верхностью.
Предназначен для покрытий по масляным крас-
кам, деревянным и металлическим поверхностям, 
эксплуатируемым внутри помещений. 

Лак
ПФ-283

Состав 	 алкидная смола, растворитель, специальные добавки
Высыхание 	 36 часов (каждого слоя)
Фасовка 	 0,8; 1,9; 2,4 кг 
Хранение 	 24 месяца
Цветовая гамма 	 бесцветный
Расход	 при нанесении в один слой 70–75 г/м2

Придает древесине приятный, эстетичный вид. 
Предназначен для покрытия паркетных и дере-
вянных полов, а также для деревянных элементов 
конструкций, эксплуатируемых внутри помеще-
ний, включая окна и двери. Оставляет рисунок по-
верхности дерева отчетливо видимым. Лак можно 
наносить также на изделия, покрытые масляными 
или алкидными красками.

Лак ПФ-231
для Паркета

Состав 	 алкидная смола, растворитель, специальные добавки
Высыхание 	 36 / 72 часа (каждого слоя / полное высыхание) 
Фасовка 	 1,9 кг 
Хранение 	 24 месяца
Цветовая гамма 	 бесцветный
Расход	 при нанесении в один слой 60–70 г/м2



Персик

3.

Морская волна

3.

Лимонный

3.

Фиолетовый

3.

Сиреневый

3.

Розовый

3.

Синий

3.

Салатный

3.

Фуксия

3.

Шоколад

3.

Чёрный

3.

Голубой

3.

Бежевый

3.

Алый

3.

Изумруд

3.

Зелёный

3.

Жёлто- 
коричневый

3.

Зелёное яблоко

3.

Жёлтый

3.

Карамель

3.

Красно- 
коричневый

3.

Жёлто- 
коричневая

Шоколад

2.

1.

Золотисто-жёлтая

1.

Золотистая

1.

Золотисто- 
коричневая

1.

Фламинго

2.

Тобакко

2.

Зелёное яблоко

2.

Голубая лагуна

2.

Бирюза

2.

Лимонный сад

2.

Лесной орех

2.

Золотой песок

2.

Красный коралл

2.

Изумруд

2.

Мокрый асфальт

2.

Сиреневый

2.

Осенний лист

2.

Янтарь

2.

• Номер оттенка соответствует номеру продукта ЛКМ. 
• Образцы цветов близки к оригинальным, насколько позволяют технологии    
   воспроизведения цвета.
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Ц В Е Т О В А Я
П А Л И Т РА

1.	 Эмаль для Пола  
Износоустойчивая

2.	 Краска-Колер Тонирующая  
Полиакриловая

3.	 Колеровочная Паста  
Универсальная

п окрасил    
и   з а б ыл  !
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• Номер оттенка соответствует номеру продукта ЛКМ. 
• Образцы цветов близки к оригинальным, насколько позволяют технологии    
   воспроизведения цвета.
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Ц В Е Т О В А Я
П А Л И Т РА

1.	 Грунтовка Антикоррозионная 
ГФ-0119

2.	 Грунтовка по Ржавчине
3.	 Грунт-Эмаль Быстросохнущая
4.	 Эмаль с Молотковым Эффектом
5.	 Эмаль по Ржавчине  

Быстросохнущая



• Номер оттенка соответствует номеру продукта ЛКМ. 
• Образцы цветов близки к оригинальным, насколько позволяют технологии    
   воспроизведения цвета.
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Красная

7.
Синяя

7.
Голубая

7.
Чёрная

7.

Ярко-зелёная

7.
Орегон

8.
Орех

8.
Клён

8.

Дуб

8.
Сосна

8.

Мокко

8.

Красное дерево

8.
Палисандр

8.

Зелёная

2.
Коричневая

2.
Красная

2.
Вишнёвая

2.
Голубая

2.

Оливковый

2.
Оранжевая

2.
Розовая

2.
Кремовая

2.
Лагуна

2.

Бежевая

2.
Бирюзовая

2.
Васильковая

2.
Белая

2.
Апельсин

2.

Светло-зелёная

2.
Светло-серая

2.
Серая

2.
Слоновая кость

2.
Светло-голубая

2.

Тёмно-зелёная

2.
Фисташковая

2.
Чёрная

2.
Синяя

2.
Сирень

2.

Ярко-зелёная

2.
Серебристая

3.
Шоколадная

2.
Ярко-жёлтая

2.
Вишнёвая

4.

Зелёная

4.
Коричневая

4.
Красно- 
коричневая

4.
Натуральная 
черепица

4.
Салатная

4.

5.
Золотисто- 
коричневая

Красно- 
коричневая

5.
Терракотовая

5.
Золотистая

5.
Золотисто-жёлтая

5.

Серая

6.
Чёрная

6.
Белая

7.
Зелёная

6.
Красно- 
коричневая

6.
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КРАСИТ
РОССИЮ!

Ц В Е Т О В А Я
П А Л И Т РА

1.	 Грунтовка Универсальная
2.	 Эмаль Универсальная ПФ-115
3.	 Эмаль ПФ-133
4.	 Эмаль для Крыш
5.	 Эмаль для Пола
6.	 Эмаль для Гаражей
7.	 Краска Масляная
8.	 Морилка



С Расцветом 
на дачу!

• Номер оттенка соответствует номеру продукта ЛКМ. 
• Образцы цветов близки к оригинальным, насколько позволяют технологии    
   воспроизведения цвета.
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Ц В Е Т О В А Я
П А Л И Т РА

1.	 Эмаль «Дачная» Универсальная
2.	 Эмаль «Дачная» для Пола

Ярко-зелёная

1.

Каштан

2.
Светлый орех

2.

Золотисто- 
коричневая

2.
Жёлто- 
коричневая

2.

Голубая

1.
Жёлтая

1.
Зелёная

1.

Красная

1.

Серая

1.
Синяя

1.

Чёрная

1.

Светло-зелёная

1.

Жёлто- 
коричневая

1.

Красно-
коричневая

1.
Морская волна

1.

Светло-серая

1.

Сиреневая

1.
Слоновая кость

1.

Белая

1.

Светло-голубая

1.

Ярко-голубая

1.
Шоколадная

1.

Песочная

1.
Оранжевая

1.

Тёмно-синяя

1.
Тёмно-зелёная

1.



Бук

1.

Дуб

1.

Тик

Орегон

1.

1.

СоснаБелёный дуб

1.

1.

Бесцветный

Палисандр

1.

1.

Красное дерево

1.

Калужница

1.

Рябина

1.

• Номер оттенка соответствует номеру продукта ЛКМ. 
• Образцы цветов близки к оригинальным, насколько позволяют технологии    
   воспроизведения цвета.
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Ц В Е Т О В А Я
П А Л И Т РА

1.	 Антисептик Тонирующий  
Атмосферостойкий

2.	 Антисептик-Лазурь  
Декоративный 

3.	 Антисептик  Лаковый  
Полуглянцевый

4.	 Шпатлевка по Дереву

2.

Бесцветный

2.

Грецкий орех

Лиственница

2.

Махагон

2.2.

Орегон

Дуб

2.

Каштан

2.

Слива

2.

Папоротник

2.

3.

Бесцветный

2.

ЧерешняСосна

2.

3.

Белёный дуб

3.

Красное дерево

3.

Сосна

Тёмный дуб

3.

3.

Бук

Рябина

3.

Тик

3.

3.

Венге Светлый дуб

3.

Орегон

3.3.

Орех

4.

Дуб

4.

Берёза

4.

Бук

4.

Белая Лиственница

4.

Сосна

4.

Махагон

4.

1.

Орех



1. 2.

Красно- 
коричневая

Зелёная

2.

Чёрная

2.

Ярко-зелёная

3.

2.

Белая

2.

Голубая

Жёлто- 
коричневая

3.

Красно- 
коричневая

2.

Серая

• Номер оттенка соответствует номеру продукта ЛКМ. 
• Образцы цветов близки к оригинальным, насколько позволяют технологии    
   воспроизведения цвета.
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эмпилс

Ц В Е Т О В А Я
П А Л И Т РА

1.	 Грунтовка ГФ-021
2.	 Эмаль ПФ-115
3.	 Эмаль ПФ-266 для Пола



Д Л Я   З А М Е Т О К



http://www.empils.ru




